
ñProcedure e metodi per la gestione 
delle Operazioni invernaliò 

 
 

Intervento di 

Igino Lai Tavola rotonda Organizzata dalla 

Provincia Autonoma di Trento 
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anni ó60 anni ó80 

Una continua attenzione alla sensibilizzazione della clientela per una guida prudente e 

responsabile nella stagione invernale 

oggi 

Le campagne sulla neve 

anni ó2000 

Operazioni Invernali 2013/14 
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LôAutostrada nel Territorio 

281.4  km di tracciato il 50% > m 700 s.l.m 

67.0 km con pendenza tra 2 e 4 % 

35.4 km con pendenza tra 4 e 5 % 

 14.4 km con pendenza tra > 5 % 

153 viadotti / ponti 

67 km in vie sfalsate 

54 gallerie  

117 Km di tratti con Pendenza  >2,5% 

Operazioni Invernali 2013/14 



Principi basici 

Competenze territoriali 

Organizzazione presidio 

Mezzi - Carri ς Squadre Operative 

Figure  e Accordi Operativi ς Codici colore 

Cloruri 

Ricerca Sviluppo Sperimentazione 

Strumenti di Comunicazione 
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OPERAZIONI INVERNALI 
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Km STAZIONE 
2,5 SETTECAMINI 
4,5 PONTE DI NONA 
8,0 LUNGHEZZA 
8,0 ROMA EST 

12,6 TIVOLI 
24,0 CASTELMADAMA 
33,1 VICOVARO MANDELA 
50,6 CARSOLI 
61,1 TAGLIACOZZO 
75,1 VALLE DEL SALTO 
84,8 TORNIMPARTE 

101,1 LôAQUILA OVEST 
106,8 LôAQUILA EST 
116,6 ASSERGI 
136,4 COLLEDARA S. GABRIELE 
146,1 TERAMO 
83,1 MAGLIANO DEI MARSI 
87,9 AVEZZANO 

101,3 CELANO 
110,4 PESCINA  
121,7 COCULLO 
137,0 PRATOLA  PELIGNA 
150,0 BUSSI POPOLI 
157,0 TORRE DEI PASSERI 
166,5 SCAFA ALANNO 

171,5 MANOPPELLO * 
177,5 CHIETI 
185,4 VILLANOVA 

CENTRO 
ESERCIZIO 1  

CENTRO 
ESERCIZIO 2  

CENTRO 
ESERCIZIO 3  

SOTTOSEZIONE DI ROMA 
EST 

SOTTOSEZIONE DI LôAQUILA 
OVEST 

 (con rinforzo della 
SOTTOSEZIONE DI AVEZZANO 

e/o CARSOLI)  
 

SOTTOSEZIONE DI  PRATOLA  
(con rinforzo della 
SOTTOSEZIONE DI 

AVEZZANO)  
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*- Apertura imminente 

**-Tratto torano-Magliano competenza 1Á Centro Esercizio 

** 

COMPETENZE TERRITORIALI  A24 e A25 
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Nonostante i fondenti riescano a 

sciogliere il ghiaccio e la neve, i 

tempi necessari affinché sortiscono 

il loro effetto sono piuttosto lunghi e 

le quantità richieste molto ingenti 

Tecnica 

Cospargere la pavimentazione di fondenti per abbassare il punto di 

congelamento prima che inizi la condensazione o la nevicata in 

modo da prevenire la formazione del ghiaccio 

Rischi 

- Rendere viscida la strada utilizzando troppa soluzione o sale 

(effetto ñbrecciolinoò) 

(Controlli tramite centraline od operatori) 

- Vanificare lôintervento a causa di previsioni errate 
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Principi  basici 
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Mezzi utilizzati 

Tipo di trattamento Strada asciutta Strada bagnata 
Pavimentazione 

drenante o ponti 

Anti-ghiaccio 
Sale umidificato 

(5-15 g/mq.) 

Sale 

(5-15 g./mq.) 

Sale umidificato 

(30 g/mq.) 

Anti-neve 
Sale umidificato 

(15-30 g/mq.) 

Sale 

(15-30 g/mq.) 

Sale umidificato 

(40 g/mq.) 

Evitare la formazione del ghiaccio. Ciò vale anche 

nel caso di trattamento preventivo anti-neve in 

quanto è necessario impedire la formazione di uno 

strato aderente tra manto nevoso e pavimentazione 

per rendere efficace il passaggio delle lame (ñla 

strada deve essere neraò). 

Obiettivo 

Neve 

Pavimentazione 
Fondente 

Spargitori ed innaffiatrici 
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Principi  basici 
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